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Para la gama de productos 
 

ġ PHLEHV  3OXV - /RJRWKHUP 
Sistemas de eficiencia energética, 

HVWDFLRQHV SDUD HO KRJDU,  

distribución descentralizada de calor y 

calentamiento de agua sanitaria, 

estaciones de calentamiento a distancia 
 

así como para 

ġ sistemas de registro de consumo 

ġ piezas de repuesto 
 

 

¡Solicite los listados de precios adjuntos! 
 
 
 

 

E r P ready 
 

 

Nuestros productos cumplen 

con la Directiva de diseño 

ecológico y son Energy-related 

Products  (ErP ready 2015). 
 
 
 

Los datos VDI se encuentran disponibles en la 

zona de descarga de la página web. 
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Encontrar, seleccionar y pedir con mayor rapidez: 
Sistemas para la distribución de calor a partir de la página 2 

Sistemas para la conexión de calderas  a partir de la página 2 

ǃ Kombimix, grupos de bombeo, grupos de contadores, grupo de regulación a punto fijo, sistema para 

elevar la temperatura  de retorno, sistema separador, colectores (hasta 70 kW), botella de equilibrio, accesorios, 

juego de expansión, grupo de conexión para tubos, juego de seguridad, juego de cierre, sistema de separación 

de la caldera 

Caldera mural a partir de la página 18 

ǃ TKM Circuito térmico mezclador compacto 

ǃ TKM Sistemas separadores del circuito térmico mezclador compacto 
ǃ Accesorios 

Grupo de bombeo para equipos de condensación a partir de la página 22 
ǃ Condix, Accesorios 

Sistemas para bombas de calor a partir de la página 24 
ǃ Grupos de conexión para bombas de calor 

Sistemas para instalaciones de gran capacidad  a partir de la página 26 
ǃ Distribuidores hasta 100 kW, distribuidores hasta 2.300 kW, grupos de 

bombeo, controlador de calefacción, aguja hidráulica, accesorios 

Distribuidor del circuito de calefacción por suelo radiante  a partir de la página 38 
ǃ Colector de circuito de calefacción 

Sistemas de regulación a partir de la página 42 

&RPSHQVDFLŀQ KLGUÈXOLFD  a partir de la página 42 
ǃ Ballorex Venturi, Ballorex Vario, Ballorex Basic, Ballorex Dynamic, 

Ballorex Delta, Medidor de caudal 

Conexión de radiador a partir de la página 52 
ǃ Cabezales termostáticos Rossweiner, cabezales termostáticos Comap, válvulas termostatizables 

calefacción de dos tubos, válvulas termostatizables calefacción de un tubo 

Valvulería de calefacción a partir de la página 82 
ǃ Compensadores de alargamiento, frenos por gravedad, paletas de bombas, 

llaves esféricas, Pasos Meibes, piezas de empalme, mezcladora automática, 
válvula de seguridad, termómetros, recogedor de suciedad,  grifería de rellenado, 

llaves esféricas KFE y KFR, Servicio técnico, acoplamiento de servicio MAG o 

válvula de casquete, purgador de aire rápido, racores con anillo de sujeción 

Sistemas para instalaciones solares a partir de la página 90 

ǃ Grupos de bombeo solares 
 

S M  L XL  XXL 

Sistema separador solar, accesorios, tecnología de empalme 

Sistemas para el agua sanitaria a partir de la página  112 
ǃ Estaciones de agua fresca LogoFresh, reguladas de un modo electrónico o termostático, accesorios 

ǃ Válvulas de regulación térmica, válvulas de pistón de bronce rojo, válvulas de pistón de acero inoxidable, 

valvulería de latón prensado, saneamiento de la distribución de agua sanitaria 

Sistemas de registro de consumo a partir de la página  148 
ǃ Contador de calor, contador de agua de vivienda, contador de agua de edificio, 

combinaciones de BR, Estaciones de medición 

Uniones þexibles a partir de la página  176 
ǃ inoflex, longitudes de fijación, género al metro, unión roscada FixLock 

ǃ Tubos flexibles blindados (para calefacción, aire acondicionado,  agua sanitaria), 

accesorios para tubos flexibles, tubos flexibles para gas a presión 
 

Lista de control para consulta a partir de la página  188 

ǃ Subcentral de agua fresca, sistema distribuidor de gran capacidad 

Encontrará el índice alfabético en la página 190 

Encontrará el índice de números de artículo en la página 192 
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Kombimix 
 

Grupos de bombeo compactos Kombimix                   
 

Para circuitos de calefacción directos o de mezcla, con bombas de alta eficiencia 

energética, distribuidores comunes adaptables hidráulicamente, premontados de 

fábrica, comprobados y con aislamiento térmico. 
 

 
 
 

El producto: Las ventajas: 
 

ǃ  20 kW de potencia por cada circuito de 

calefacción 

ǃ  Distribuidor común para circuitos de 

calefacción directos o indirectos 

ǃ  Completamente montado y comprobado 

ǃ  Casquillo sumergible con sensor en el 

distribuidor y 

ǃ  Distintas posibilidades de equipamiento 

(con/sin bomba, con/sin servomotor) 
ǃ  Distribuidor conmutable entre 

modelo estándar y modelo de presión 

diferencial reducida 

ǃ  Aislamiento EPP compacto 

ǃ  Posibilidad de conectar otro circuito de 

calefacción, p. ej. para cargar el acumulador 
 

 
 

Circuito de 

calefacción 1 

Circuito de 

calefacción 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RE IM 
Agua sanitaria caliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agua  fría 

 
 
 
 
 
 

2 
Generador de calor
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CUK inkl.i Verteiler, Bypass geschlossen MK inkl. Verteiler, Bypass geschlossen,  Mischer Durchgang 

P
é

rd
id

a
 d

e
 c

a
rg

a
 [

b
a
r]

 

P
é

rd
id

a
 d

e
 c

a
rg

a
 [

b
a
r]

 

C
o

n
e
x

ió
n

 
d

e
 c

a
ld

e
ra

s
 

 

Grupo de precio 4040 

Kombimix 
 

Grupos de bombeo compactos Kombimix 
Grupo de bombeo compacto con aislamiento térmico para dos circuitos de calefacción distin- 

tos o iguales (CD/CI), con distribuidor común, opciones de conexión para sensores de tempe- 

ratura, válvula de retención en cada impulsión, termómetro en la válvula de bola como mango 

de agarre en la impulsión y el retorno, opcional 3. CD, p. ej. para el agua caliente sanitaria 

 
Modelo con 2 CI 

Modelo:                                                                                 N.º art.                           

Con Grundfos Alpha 2L 15-60                                                 26103.1                      

Con Wilo Yonos PARA RS 15/6                                                26103.2                     

 
Modelo con CD/CI, con servomotor 

Con Grundfos Alpha 2L 15-60                                                 26102.1                      

Con Wilo Yonos PARA RS 15/6                                                26102.2                      

 
Modelo con 2 CI, con servomotor 

Con Grundfos Alpha 2L 15-60                                                 26101.1                   

Con Wilo Yonos PARA RS 15/6                                                26101.2                     

 
Accesorio opcional 

Juego de carga del acumulador 1" sin bomba                          66356.84                   

Juego de carga del acumulador* 1" con Alpha 2L 15-60           66356.85                    

Juego de carga del acumulador* 1" con Yonos PARA RS 15/6  66356.86                    

*Circuito de calefacción directo adicional, solo con generadores de calor sin bomba interna 
 
 
 
 
 
 

Datos técnicos 

DN                                                                   20 

Potencia por cada circuito de calefacción (CD/CI) 20 kW (dT=10 K) 

Sobre los circuitos de calefacción                    Conexiones 3ù4" de rosca interior; distancia de los ejes 90 mm 

Sobre la caldera                                               Conexiones 1" de rosca interior; distancia de los ejes 270 mm 

Medidas del aislamiento EPP                            (alto x ancho x hondo) 460x410x260 mm 

Bomba                                                             DN 15; 130 mm de longitud de montaje; consultar el número de artículo 

Temperatura de utilización hasta 80 °C 

Presión de servicio PN 6 

 
 
 
 

UKK nkl..Verrr teiler,i Bypasspgeschlos eee o 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caudal [l/h] Caudal [l/h] 
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Sistemas para la conexión de calderas 
 

 
 
 

Sistemas para la conexión de calderas 
 

Universal para todos los tipos de calderas y de modelos 
 

 
 
 
 
 
 

El producto: 
 
 

Part.  Denominación 
 

 

A Acumulador de agua 

industrial 

B Radiador 

C  Suelo radiante 

D  Generador de calor 

E Caldera para com- 

bustibles sólidos 
 

 
 
 

Part.  Denominación Página 

Agua sanitaria 

caliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agua fría 

 

1 Juego de regulación 

de valores constantes 

 

 

9 

2 Grupo de bombeo CD 6 

3 Grupo de bombeo CI 7 

4 Sistema de separación 11 

5 Servomotor 12 

6 Colector 12 

7 Aumento de la impulsión 10 

8 Grupo de conexión 

de tubos universal 

 

 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 Set de conexión para  

 recipiente de dilatación 14 

10 Grupo de seguridad 14 

11 Botella de equilibrio 13 
 

 
 

Atención ! 
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¡No es un ejemplo de aplicación! 
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Componentes para caldera de pie KDVWD 70 N: 
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Grupos de bombeo Meibes Edition 8   
 
 
 
 

El producto: Sus ventajas: 
 

ǃ  Serie completa de 3/4" hasta 1 1/4" 
ǃ  Dimensiones y aspecto uniformes de todos 

los tamaños 

ǃ  Equipamiento completo con soporte de pared 

ǃ  UK (circuito sin mezclado) y MK (circuito 

mezclado) con mezclador de tres vías con 

conducto de derivación de ajuste continuo 

 

ǃ  Serie completa con diseño exigente 
ǃ  Dimensiones uniformes de 3/4" hasta 1 1/4" 
ǃ  Combinación apilable sin componentes 

adicionales 

ǃ  Todos los modelos con tecnología de montaje 

rápido, de obturación plana 

ǃ  100 % a prueba de estanqueidad, de uso 

inmediato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igualmente con el mismo diseño: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistema separador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo de regulación 

a punto fijo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema para elevar 

la temperatura de 

retorno 
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Acabado: N.º art.  

3/4" sin bomba 66810 EA  

3/4" con Grundfos Alpha2L 25-60 66810.10  

3/4" con Grundfos Alpha2 25-60 66810.30  

3/4" con Wilo Yonos PICO 25/1-6 66810.10 WI  

3/4" con Wilo Stratos PARA 25/1-7* 66810.31 WI  

3/4" con Wilo Stratos PICO 25/6 66810.32 WI  

 
1" sin bomba 

 
66811 EA 

 
169,00 1" con Grundfos Alpha2L 25-60 66811.10  

1" FRQ *UXQGIRV $OSKD2 25-60 66811.30  

1" con Wilo Yonos PICO 25/1-6 66811.10 WI  

1" con Wilo Stratos PARA 25/1-7* 66811.31 WI  

1" FRQ :LOR 6WUDWRV 3,&2 25/6 66811.32 :,  

 
1 1/4" sin bomba 

 
66812 EA 

 
241,00 1 1/4" con Grundfos Alpha2L 32-60 66812.10  

1 1/4" con Grundfos Alpha2 32-60 66812.30  

1 1/4" con Wilo Yonos PICO 30/1-6 66812.10 WI  

1 1/4" con Wilo Stratos PARA 30/1-7* 66812.31 WI  

1 1/4" con Wilo Stratos PICO 30/6 66812.32 WI  
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Grupos directos UK 
 

Grupos de alta temperatura (Meibes Edition 8) para calefacción 
 

Completo con bomba de circulación (longitud de instalación 180 mm) con cable de 

conexión de 2 m, 2 llaves esféricas de 2 vías (una con freno por gravedad instalable a 

mano), 2 termómetros de contacto, llave esférica para bombas, estabilizador entre las 

líneas de impulsión y retorno, soporte de pared, tubo de retorno, aislamiento EPP, todo 

completamente montado. 
 

 
 

retorno  impulsión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*incluye opción adicional: señal de control de 0-10 V 

Deben cumplirse las instrucciones de instalación y montaje de los fabricantes de las bombas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características técnicas 

DN 20 25 32 

Empalme superior r. 3/4" RI r. 1" RI r. 1 1/4" RI 

Empalme inferior r 1 1/2" RE (hermetización  plana) 

Bomba véase N.º art. 

Distancia entre ejes 125 mm 

Elementos de acero, latón, aislamiento EPP 

Dimensiones aprox. Al 420 x An 250 x Pr 255 mm 

Materiales obturadores PTFE, junta de fibras sin amianto, EPDM 

Indicación temperatura 0 a 120 °C 

Temperatura operativa hasta 110 °C 

Presión de servicio PN 6 

Advertencia: Cambio de lado de alimentación y de retorno posible. 

Diagrama de caudal  

 
 
Diagrama de pérdida de carga del caudal 

Grupos directos UK 

 
 
 
 

Caudal [l/h] 
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Grupos de mezcla MK 

 

 

Acabado: N.º art.  N.º art.   
(impulsión a la (impulsión a la 

izquierda) derecha) 

3/4" sin bomba L 66830 EA 66830 EA  

3/4" con Grundfos Alpha2L 25-60 L 66830.10 66830.10  

3/4" con Grundfos Alpha2 25-60 L 66830.30 66830.30  

3/4" con Wilo Yonos PICO 25/1-6  L 66830.10 WI 66830.10 WI  

3/4" con Wilo Stratos PARA 25/1-7*  L 66830.31 WI 66830.31 WI  

3/4" con Wilo Stratos PICO 25/6  L 66830.32 WI 66830.32 WI  
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Grupos de mezcla (Meibes Edition 8) con regulación modulante 

para suelo radiante 

Mezclador de 3 vías en T, con conducto de derivación de 

ajuste continuo 
 
 

 
 
 
 
retorno  impulsión 

Completo con bomba de circulación (longitud de instalación 180 mm) con cable de conexión 

de 2 m, 2 llaves esféricas de 2 vías (una con freno por gravedad ubicable a mano), 2 termó- 

metros de contacto, mezclador de 3 vías en T, estabilizador entre las líneas de impulsión 

y retorno, tubo de retorno, soporte de pared, aislamiento EPP, todo completamente montado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Más accesorios en la página 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1" sin bomba L 66831 EA 66831 EA  

1" con Grundfos Alpha2L 25-60 L 66831.10 66831.10  

1" FRQ *UXQGIRV $OSKD2 25-60 L 66831.30 66831.30  

1" con Wilo Yonos PICO 25/1-6 L 66831.10 WI 66831.10 WI  

1" con Wilo Stratos PARA 25/1-7* L 66831.31 WI 66831.31 WI  

1" FRQ :LOR 6WUDWRV 3,&2 25/6 / 66831.32 :, 66831.32 :,  

 
1 1/4" sin bomba 

 
L 66832 EA 

 
66832 EA 

 
318,00 1 1/4" con Grundfos Alpha2L 32-60 L 66832.10 66832.10  

1 1/4" con Grundfos Alpha2 32-60 L 66832.30 66832.30  

1 1/4" con Wilo Yonos PICO 30/1-6 L 66832.10 WI 66832.10 WI  

1 1/4" con Wilo Stratos PARA 30/1-7* L 66832.31 WI 66832.31 WI  

1 1/4" con Wilo Stratos PICO 30/6 L 66832.32 WI 66832.32 WI  

*incluye opción adicional: señal de control de 0-10 V 

Deben cumplirse las instrucciones de instalación y montaje de los fabricantes de las bombas. 
 
 
Placa para modificar el valor Kvs 

Acabado: N.º art.   

Kvs 2,9 58041.047  

Kvs 5,5 58041.048  

 

 
 

Características técnicas 

DN 20 25 32 

Empalme superior r. 3/4" RI r. 1" RI r. 1 1/4" RI 

Diagrama de caudal  

 
 
Diagrama de pérdida de carga del caudal 

Empalme inferior r 1 1/2" RE (hermetización plana) 

Bomba véase N.º art. 

Distancia entre ejes 125 mm 

Elementos de acero, latón, aislamiento EPP 

Dimensiones aprox. Al 420 x An 250 x Pr 255 mm 

Materiales obturadores PTFE, junta de fibras sin amianto, EPDM 

Indicación temperatura 0 a 120 °C 

Temperatura operativa hasta 110 °C 

Presión de servicio PN 6 

Valor kVs 7,4 

Advertencia: En 2 formas de constrc. (alimentación izq. o der.). 

Grupo de bombeo con mezclador de 3 vías, en T 

 
 
 

Caudal [l/h] 
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Grupos de bombeo con regulador de calefacción / 

segmento de instalación del contador en función 
de la temperatura exterior 

 
 

 
retorno  impulsión 

Grupo de bombeo Edición 8 con regulador de calefacción del 

circuito de calefacción de la válvula mezcladora en función de 

la temperatura exterior 

Completo con bomba de recirculación (longitud de instalación 180 mm) con cable de 

conexión, dos válvulas de bola de 2 vías (una con válvula antirretorno de ajuste manual), 

dos termómetros de contacto, válvula mezcladora en T de 3 vías, conducto de retorno, 

soporte mural, aislamiento EPP, todo completamente montado. 

Servomotor con regulación de temperatura integrada, incl. juego de montaje.Con cable 

cableado para la instalación directa sobre la válvula mezcladora ya montada, 230V~, 

50 Hz, tiempo de funcionamiento 150 S, 90°, 10 Nm; rango de ajuste 20 ... 80 °C con 

accionamiento manual en caso de emergencia e indicador de posición visible; sensor 

de temperatura D = 6 mm incl. cable con actuador cableado. Mediante un termostato de 

ajuste se consigue una limitación de temperatura de seguridad. 

Al sobrepasar la temperatura de impulsión definida se desconecta la bomba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

retorno  impulsión 
 

 
 
 
 

retorno  impulsión 

Acabado: N.º art.   

1" sin bomba 45890.8 EA  

1" con Grundfos Alpha2L 25-60 45890.81  

1" con Grundfos Alpha2 25-60 45890.80  

1" con Wilo Yonos PICO 25/ 1-6  45890.8 WI  

1" con Wilo Stratos PARA 25/1-7*  45890.81 WI  

1" con Wilo Stratos PICO 25/6  45890.82 WI  

Encontrará la unidad de sala opcional en la página 12. 
 

 
Grupo de bombeo Meibes Edition 8 con sección integrada 

para contador 

Completo con bomba de circulación (longitud de instalación 180 mm) con cable de 

conexión de 2 m, 2 llaves esféricas de 2 vías (una con freno por gravedad instalable a 

mano), 2 termómetros de contacto integrados en el asa de la llave, llave esférica para 

bombas, estabilizador entre las líneas de impulsión y retorno, soporte de pared, tramo 

integrado para el contador con elemento telescópico, tubo de retorno, conector sensor 

1/2", aislamiento EPP, tubería y racores, todo completamente montado. 

Dimensiones de ajuste: 3/4" 90-110 mm 

Dimensiones de ajuste: 1" 90-130 mm 
 

*UXSR GLUHFWR  0HLEHV (GLWLRQ 8 8.-=  

Acabado: N.º art.  

1" sin bomba 66811 ZEA  

1" con Grundfos Alpha2L 25-60 66811.10 Z  

1" con Grundfos Alpha2 25-60 66811.30 Z  

1" con Wilo Yonos PICO 25/1-6 66811.10 ZWI  

1" con Wilo Stratos PARA 25/1-7* 66811.31 ZWI  

1" con Wilo Stratos PICO 25/6 66811.32 ZWI  
 

*UXSR GH PH]FOD 0HLEHV (GLWLRQ 8 0.-= 

Mezclador de 3 vías en T, con conducto de derivación de 

ajuste continuo 
 

Acabado: N.º art.  

1" sin bomba 66831 ZEA  

1" con Grundfos Alpha2L 25-60 66831.10 Z  

1" con Grundfos Alpha2 25-60 66831.30 Z  

1" con Wilo Yonos PICO 25/1-6 66831.10 ZWI  

1" con Wilo Stratos PARA 25/1-7* 66831.31 ZWI  

1" con Wilo Stratos PICO 25/6 66831.32 ZWI  

*incluye opción adicional: señal de control de 0-10 V 

Deben cumplirse las instrucciones de instalación y montaje de los fabricantes de las bombas. 
 

Calorímetros adecuados a partir de la página 148. 



9 

Effiziente Energietechnik 

Grupo de precio 4010 

Grupo de regulación a punto fijo 
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Grupo de regulación a punto fijo (Meibes Edition 8) para 
suelo radiante 

Mezclador de 3 vías en T, con conducto de derivación de 

ajuste continuo 

El grupo  de regulación a punto fijo se utiliza para circuitos con suelo radiante. La temperatura 

de impulsión se puede ajustar con un mezclador de 3 vías en T. Gracias al conducto de deri- 

vación, el agua del retorno se mezcla en el impulsión, lo que permite que aumente el caudal 

de agua circulante en el circuito calefactor. La limitación de la temperatura de seguridad es 

posible gracias a un termostato de contacto. En caso de que se sobrepase la temperatura 
de impulsión, la bomba se desconecta. 

 
 
 

retorno  impulsión 

Grupo de regulación a punto fijo (electrónico) 

Completo con bomba de circulación (longitud de instalación 180 mm) con cable de conexión 

de 2 m, 2 llaves esféricas de 3 vías (una con freno por gravedad instalable a mano), 2 termó- 

metros de contacto, mezclador de 3 vías en T, termostato de contacto, soporte de pared, tubo 

de retorno, accionamiento del regulador en 3 puntos (230 V~, 50 Hz) incluida regulación de la 

temperatura de impulsión (gama de ajuste 20-80 °C); sensor de la temperatura de impulsión 

montado en el grifo esférico de la impulsión, aislamiento EPP, todo completamente montado. 
 

Acabado: N.º art.  

1" sin bomba 45890.5 EA  
1" con bomba Grundfos Alpha2L 25-60 45890.51  

1" FRQ ERPED *UXQGIRV $OSKD2 25-60 45890.50  
1" con bomba Wilo Yonos PICO 25/1-6 45890.5 WI  
1" con bomba Wilo Stratos PARA 25/1-7* 45890.51 WI  

1" FRQ ERPED :LOR 6WUDWRV 3,&2 25/6 45890.52 :,  

*incluye opción adicional: señal de control de 0-10 V 
 

Deben cumplirse las instrucciones de instalación y montaje de los fabricantes de las bombas. 
 
 
 Características técnicas   
DN 25 

Empalme superior 1" RI 

Empalme inferior r. 1 1/2" RI (hermetización  plana) 

Bomba véase N.º art. 

Distancia entre ejes 125 mm 

Materiales obturadores acero, latón, aislamiento EPP 

Dimensiones aprox. Al 500 x An 250 x Pr 255 mm 

Materiales obturadores PTFE, junta de fibras sin amianto, EPDM 

Indicación temperatura 0 a 120 °C 

Temperatura operativa 110 °C/en el circuito mezclador solo 60 °C ! 

Presión de servicio PN 6 

 
 
 
 

Diagramas de caudal 
 

Diagrama de pérdida de carga del caudal 

Juego de regulación de valores constantes con accionamiento regulador de 3 posiciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caudal [l/h] 
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retorno  impulsión 

Sistema para elevar la temperatura de retorno 
 

Sistema para elevar la temperatura de retorno/Edition 8 
 
 
El sistema para elevar la temperatura de retorno se monta por debajo del colector. 

Dependiendo de la temperatura de retorno en la entrada de la caldera, al agua de retorno 

a la caldera se mezclará el agua de impulsión. Esto tiene como consecuencia que la 

caldera alcanza la temperatura de servicio con mayor rapidez y, durante el servicio, la 

temperatura de retorno no es inferior al valor preajustado. Emisión de contaminantes.  El 

grado de la temperatura de retorno depende del tipo de caldera. 

 
Sistema para elevar la temperatura de retorno, de regulación electrónica 

Completo con bomba de circulación (longitud de instalación 180 mm) con cable de cone- 

xión de 2 m, 2 llaves esféricas de 3 vías (una con freno por gravedad instalable a mano), 

2 termómetros de contacto, pieza en T, soporte de pared, tubo de retorno, mezclador T 

de 3 vías y accionamiento del regulador en 3 puntos (230 V~, 50 Hz) incluida regulación 

de la temperatura de retorno (gama de ajuste 20 ... 80 °C), aislamiento EPP, todo comple- 

tamente montado. 

 
Acabado: N.º art.   

1" sin bomba 45841.5 EA  

1" con Grundfos Alpha2L 25-60 45841.51  

1" con Wilo Yonos PICO 25/1-6  45841.51 WI  

1" FRQ *UXQGIRV $OSKD2 25-60  45841.50  

1" FRQ :LOR 6WUDWRV 3LFR 25/6  45841.52 :,  
 
Deben cumplirse las instrucciones de instalación y montaje de los fabricantes de las 

bomba 
 

Características técnicas 

DN 25 

Empalme superior empalme HK 1 1/2" RI (hermetización plana) 

Empalme inferior empalme caldera 1" RI 

Bomba véase N.º art. 

Distancia entre ejes 125 mm 

Elementos de acero, latón, aislamiento EPP 

Dimensiones aprox. Al 420 x An 250 x Pr 255 mm 

Materiales obturadores PTFE, junta de fibras sin amianto, EPDM 

Indicación temperatura 0 a 120 °C 

Temperatura operativa hasta 110 °C 

Presión de servicio PN 6 

 
 
 
 

 
Diagramas de caudal 

 
Diagrama de pérdida de carga del caudal 

Sistema para elevar la temp. de retorno con accionamiento regulador de 3 posiciones 
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Sistema separador 
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Volumenstrom-Druckverlust-Diagramm 

Trennsystem Primärseite 
Volumenstrom-Druckverlust-Diagramm 

Trennsystem Sekundärseite 
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retorno  impulsión 

Sistema separador Edition 8 
 
 
Para conectar al circuito calefactor regulado. 

Completo con bomba de circulación (longitud de instalación 180 mm de acero inoxidable) 

con cable de conexión de 2 m, 2 llaves esféricas de 2 vías (una con freno por gravedad 

instalable a mano), 2 termómetros de contacto, intercambiador de calor con 20, 30 o 36 pla- 

cas, 2 tapones para purga, grupo de seguridad con válvula de seguridad de 3 bar y manó- 

metro 0-4 bar, 1 grifo KFE, tubo de retorno, soporte de pared, aislamiento EPP, racores de 

conexión para el circuito primario, a elegir entre roscado exterior o interior 1"; 

Incluye juego de conexiones para un depósito de expansión 

con acoplamiento de servicio MAG 

 

 
Acabado: N.º art.  

1" FRQ *UXQGIRV $OSKD 2 25-60  (6 20 SODFDV 45411.21  

1" FRQ *UXQGIRV $OSKD 2 25-60  (6 30 SODFDV 45411.31  

1" FRQ *UXQGIRV $OSKD 2 25-60  (6 36 SODFDV 45411.37  

 
Características técnicas 

Tipo sistema de separación 

 

 
45411.21 

 

 
45411.31 

 

 
45411.37 

Intercambiador de calor cantidad de placas 20 30 36 

Empalme superior 1" RI 1" RI 1" RI 

Empalme inferior 1" RI 1" RI 1" RI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de bombeo no incluido 

en el volumen de suministro 

Bomba Alpha2 25-60 ES 

Potencia máx./altura de presión residual 

(primaria 65/50 °C | secundaria 35/50 °C) 22 kW/0,15 bar 25 kW/0,15 bar 30 kW/0,05 bar 

Intercambiador de calor material de las placas W-N°. 1.4401 soldadura cobre (99,9 %) 

Distancia entre ejes 125 mm 125 mm 125 mm 

Elementos de acero, latón, aislamiento EPP 

Dimensiones aprox. Al 420 x An 250 x Pr 255 mm 

Materiales obturadores PTFE, junta de fibras sin amianto, EPDM 

Indicación temperatura 0 a 120 °C 

Temperatura máxima 110 °C 110 °C 100 °C 

Presión de servicio PN 6 PN 6 PN 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagramas de caudal 
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Diagrama de pérdida de carga del caudal 

Sistema separador de la unidad primaria (intercambiador de calor) 
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Diagrama de pérdida de carga del caudal 

Sistema separador de la unidad secundaria 
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Componentes para el sistema de conexión de la 

caldera 
1 

 
Modelo: N.º art.   

Unión por anillos de presión  1 

Unión roscada de empalme 

28 mm x 1" G29611.14  

35 mm x 11/4ò  G29611.15  
 
 
 
 
 

Juego de uniones roscadas 2 

Para integrar los grupos de bombeo con uniones de tubos de otras marcas, 

compuesto de: 2 racores, 2 juntas y 2 piezas de inserción. 

No es necesario al usar el sistema de grupo de conexión de caldera Meibes. 
 

1ò RI 66305.1  

1 1/4ò RI 66305.2  
 

 
2 

 

 
Servomotor incl. juego de montaje 
Con cable cableado para la instalación directa sobre la válvula mezcladora de los grupos 

CI, tiempo de funcionamiento 140 S, 90°, 6 Nm con accionamiento manual de emer- 

gencia e indicador de posición visible. 
 

230 V 66341  

24 V 66341.3  

24 V, control 0-10 V 66341.7  

Juego de montaje para válvula mezcladora del 

año de construcción 07/03 

66341.02  

 

 
6HUYRPRWRU FRPR  KDVWD   HO PRPHQWR SHUR 
para el servicio con regulaciones de calefacción con salida de relé, p. ej. Viessmann 

Vitotronic, modelo 200 KW2 o accesorio de conexión correspondiente 

66341.4  
 

 
Servomotor con regulación de temperatura integrada, incl. 

juego de montaje 
Con cable cableado para la instalación directa sobre la válvula mezcladora, 230V~, 

50 Hz, tiempo de funcionamiento 150 S, 90°, 10 Nm; rango de ajuste 20 ... 80 °C con 

accionamiento manual en caso de emergencia e indicador de posición visible; sensor de 

temperatura D=6 mm incl. cable con actuador cableado. 

66341.32  
 

 
Servomotor con regulación integrada, incl. juego de montaje 
Regulador de calefacción en función de la temperatura exterior para circuitos de calefac- 

ción con válvula mezcladora, posibilidad de control remoto a través de la unidad de sala. 

Servomotor Promatic CMP 25-2 66341.11  
 

 
 
 
 

Unidad de sala DD2+ 66341.111  
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Componentes para el sistema de conexión de la 
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caldera 
 

&ROHFWRU, HVWÈQGDU, KDVWD 70 N: 
Aislamiento EPP, con 2, 3 o 4 pares de conexión respectivamente hacia arriba o hacia abajo 

(las conexiones  inferiores se pueden usar adicionalmente), para crear los grupos de bom- beo 

(se pueden combinar de forma universal con grupos de bombeo de 3/4", 1" y 1 1/4"), 

compatible con grupos de conexión de tubos, completo con las piezas de uniones roscadas 

y conexiones necesarias, para potencias de hasta 70 kW (con ȹT = 20 K). 

 
Para usar en el generador de calor con bomba integrada. 

Variante con desacoplamiento hidráulico entre impulsión y retorno. 
 

Modelo: 

Circuitos de calefacción 

N.º art. 
(Estándar) 

N.º art.* 
hidráulico 

 

  desacoplado  
SDUD  KDVWD 3 FLUFXLWRV GH FDOHIDFFLŀQ 66301.2 66301.22  

para hasta 5 circuitos de calefacción 66301.3 66301.31  

para hasta 7 circuitos de calefacción 66301.4 66301.43  

*Límite de uso: 70 kW en ȹT=20K o 3 m³/h y 0,04 bar (primario) 
 
 

 
&ROHFWRU GH DFHUR LQR[LGDEOH, KDVWD 70 N: 
Impulsión y retorno separados térmicamente, completo con aislamiento EPS, con las 

piezas de uniones roscadas y de conexiones necesarias, para potencias de hasta 70 kW 

(en ȹT = 20 K). 
 

2 circuitos de calefacción 66306.1 D  

3 circuitos de calefacción 66301.41 D  
 

 
 
 

6RSRUWH GH SDUHG, SDUD FROHFWRU  KDVWD 70 N: 

1 par con tornillos y tacos para el colector  66337.3  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

125 
 

IM  RE 

Botella de equilibrio 
Distancia entre ejes horizontal y vertical 125 mm. 

Con 3 funciones: Aguja hidráulica, decantador de gas y de aire, así como filtro de suciedades 

y de lodos y separador de magnetita, incluye estuche de inmersión para el sensor de impulsión 

con diámetro hasta 10 mm y aislamiento. Para instalaciones de calefacción de hasta 70 kW. 

Tipo (caudal) Potencia (a ȹT = 20 K) Conex. lateral N.º art.   
 

 
%RWHOOD GH  HTXLOLEULR FRQ DJXMD  KLGUÈXOLFD, VHSDUDGRU   GH  DLUH,  GLVSRVLWLYR  FRQWUD   OD 

suciedad y 1 separador de magnetita 
 

MHK 25 (m3/K  2) N:  50 DN 25 66393.21  

MHK 32 (m3/h=3) kW = 70 DN 32 66393.31  

 
%RWHOOD GH  HTXLOLEULR VLQ DJXMD  KLGUÈXOLFD, VHSDUDGRU   GH  DLUH,  GLVSRVLWLYR  FRQWUD   OD 

suciedad y 1 separador de magnetita 
 

MHK 25 (m3/h=2) kW = 50 DN 25 66392.21  

MHK 32 (m3/h=3) kW = 70 DN 32 66392.31  

 
 

 
Juego de conexión para montaje directo: Grupos de bombeo en 

botella de equilibrio 

1 1/2" RE x 1 1/2" RI 66356.9  
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Componentes para el sistema de conexión de la 

caldera 
 

Acabado: N.º art.   

 
Grupo de seguridad K 
Completamente obturado y aislado. Consta de: 

Pieza de distribución con conexión 1/2" RI, incluye válvula de seguridad 1/2" x 3/4"; 3 bar, 

con manómetro 4 bar y purgador de aire automático. 

66065  
 
 

Grupo de conexión de tubos universal DN 25/32 
Con aislamiento de los tubos. Uso universal para todas las calderas, gracias al tubo 

ondulado de acero inoxidable Inoflex incluido. Impulsión: Codo de dos bridas con tuer- 

cas de racor y juntas completamente aislado. Retorno: Tubo ondulado de acero inoxi- 

dable Inoflex de 1000 mm con tuercas de racor y juntas, completamente aislado. 

2 piezas de distribución pequeñas: (conexiones laterales, opcionalmente se pueden 

utilizar también para conectar un juego para cargar calderas y un juego de expansión) 

grupo de seguridad, tuercas de racor y juntas. Completo con purgador de aire rápido, 

válvula de seguridad, manómetro y juego de expansión. 

DN 25/32  66362 FR  
 
 

Juego de conexiones para depósito de expansión 
Con soporte angular para conexión directa y flexible al retorno. Consta de: 

Tubo flexible blindado 3/4", en ambos lados RI de obturación plana, 700 mm de largo, 2 

juntas 3/4", acoplamiento de servicio MAG 3/4" (para separar el depósito de expansión, 

sin vaciar el sistema), soporte mural angular con dos tornillos, arandelas y tacos para el 

montaje en la pared. 

Para depósitos de expansión con un diámetro máximo de 440 mm. 

66326.11  
 

 
 
 
 
 
 

Juego de conexiones para conectar la caldera y 

el depósito de agua caliente 
Dos tubos flexibles blindados de acero inoxidable Meiflex RI/RE, aislados. Purgador 

de aire automático con bloqueo automático, pieza en T, freno por gravedad, angular, 

con disposición manual y esclusa de aire, bomba con cable de 2 m, racor angular, racor 

recto, llave esférica KFE, 2 llaves esféricas RI/RE, codo RI/RE. 

FRQ ERPED *UXQGIRV $OSKD2/  25-60 
 

1" Longitud del tubo = 1000 mm 66356.101  

1" Longitud del tubo = 1500 mm 66356.151  

FRQ ERPED :LOR <RQRV 3,&2 25/1-6   
1" Longitud del tubo = 1000 mm 66356.101 WI  

1" Longitud del tubo = 1500 mm 66356.151 WI  

Igual que el anterior, pero sin tubo flexible blindado 

(complemento mediante tubos ondulados Inoflex, ver pág. 108-109) 
 

con bomba Grundfos Alpha2L 25-60 66356.1 OS  

con bomba Wilo Yonos PICO 25/1-6 66356.1 OS WI  


